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UTILISATION

-Pour permettre de sécher, à l'aide de la diffusion d'un air chaud 

ou froid, les cheveux de façon plus rapide qu'à l'air libre.

-Permet de lisser les cheveux.

-S’utilise dans les piscines, dans les hôtels et les gîtes.

Ces spécifications sont sujettes à changements ou corrections en fonction des exigences de production

SÈCHE-CHEVEUX
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Sèche-cheveux

· Sèche-cheveux à adosser au mur.

· Actionnement manuel. Presser le bouton-poussoir.

· Sélecteur de puissance.

· nterrupteur ON/OFF.

·Fabriqué en plastique ABS blanc. Aussi disponible dans les couleurs  gris

(02055.G) et noir (02055.N).

· Homologations: CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

· Fabriqué en plastique ABS blanc.

· Tension de réseau: 220 V (50 – 60Hz).

· Puissance électrique totale: 1200 W (max) – 540 W (min).

· Consommation électrique: 5,5 A.

· solement électrique: Classe II. Protection IP20.

· Moteur: 40W, 13000 rpm (max) – 11000 rpm(min).

· Température de l’air (ambiante 20ºC): 61ºC a 10cm.

· Vitesse de l’air: 20 m/s , caudale: 70 m3/h.

· Dimensions: 228 hauteur x 92 largeur x 168 fondmm.

DESSIN TECHNIQUE
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