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Sèche-cheveux

SÈCHE-CHEVEUX 02058.S
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∙ Sèche-cheveux installation murale.

∙ Haute performance. Séchage des cheveux puissant et ultra-rapide.

∙ Approprié pour un usage ininterrompu. 

∙ Robuste, avec raccordement conique au tube pour une réduction 

proportionnelle du débit d'air.

∙ Conçu pour collectivités et espaces à haute fréquence d’utilisation.

∙ Conforme aux directives européennes de sécurité (CE).

COMPONSANTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

∙ Support en ABS noir et pistolet en acier inoxydable AISI 304, finition 

satiné.

∙ Câble du support : cordon spirale d’une longueur de 450-1000 (mm). 

∙ Température sortie d’air à une température ambiante de 20ºC, 

température: 63ºC à 10 cm. 

∙ Vitesse du moteur de 22500 tr/min.

∙ Débit effectif: 1450 l / min et vitesse de l'air: 72 km/h. 

∙ Puissance totale de1800 W (max.) – 900 W (min.).

∙ Puissance moteur: courant alternatif 150 W.

∙ Tension / Fréquence: 220-230-240 V - 50/60 Hz. 

∙ Isolation électrique: Classe II. Consommation maximale de 7,8 A.

∙ Niveau sonore à 2 mètres: 65 dBA. 

∙ Indice de protection de projection: IP20. 

∙ Dimensions: 213 hauteur x 298 largeur x140 profondeur (mm). 

∙ Poids net total: 0,8 kg.

-Pour permettre de sécher, à l'aide de la diffusion d'un air chaud 

ou froid, les cheveux de façon plus rapide qu'à l'air libre.

- Permet de lisser les cheveux.

UTILISATION

02055.W

Ces spécifications peuvent être modifiées et/ou rectifiées en fonction des exigences de fabrication                          
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SCHÉMA DIMENSIONNEL

DIMENSIONS EN mm

Sèche-cheveux

SÈCHE-CHEVEUX

Ces spécifications peuvent être modifiées et/ou rectifiées en fonction des exigences de fabrication.                                        
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