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COMPOSANTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

∙ Boitier en acier inoxydable AISI 304 finition brillant.

∙ Capteur infrarouge électronique qui arrête le distributeur lorsque les 

mains sont retirées du champ de détection.

∙ Capacité: 1000 ml. Rechargeable.

∙ Fonctionnement avec 6 piles de 1,5 V.

∙ Dimensions: 275 hauteur x 105 largeur x 95 profondeur (mm).

∙ Fonctionnement: placez vos mains sous l’appareil. Le distributeur 

s’active automatiquement restant en fonctionnement alors que les mains 

sont à l'intérieur du champ du capteur. Le distributeur s’éteint après 

quelques secondes les avoir retirées.

∙ Entretien: l'acier inoxydable nécessite un entretien, car la saleté avec le 

temps peut endommager le chrome (Cr) contenant l'acier inoxydable. 

Nous recommandons un nettoyage mensuel avec un produit spécialisé.

-Permet de distribuer du savon liquide.

-Utilisation manuelle

-S’active grâce à un bouton poussoir

-Transmission de bactéries limité au maximum

-Permet de distribuer une dose précise du savon liquide

-S’utilise dans les sanitaires collectifs, bureaux, écoles,

supermarché, etc…

UTILISATION

13050.12.S

∙ Distributeur de savon liquide automatique fonctionnement avec capteur 

infrarouge pour installation murale.

∙ Approprié pour savon et mousse de savon avec pompe (03038.FP) 

non inclus. 

∙ Boîtier en acier inoxydable avec finition brillant. Egalement disponible 

en finition satiné (03039.S), finition blanc (03038.W), finition noir 

(03039.N) et autres couleurs.

∙ Avec fenêtre contrôle de niveau et verrou de sécurité.

∙ Convient aux espaces publics à haute fréquence d'utilisation.

∙ Avec voyant led indiquant le changement des piles. 

∙ Conforme aux désinfectants à base d'alcool.
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Ces spécifications peuvent être modifiées et/ou rectifiées en fonction des exigences de fabrication.                                                    

SCHÉMA DIMENSIONNEL

DIMENSIONS EN mm


